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Конструкция стены тамбура

Навесная фасадная система с воздушным зазором "ВФ МП "
(перекрестная система) с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton
TУ 5285-002-37144780-2012 с покрытием VALORI® 30 мкм
Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek ® Housewrap (или аналог);
Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт"
СТО 72746455-3.2.1-2018,y=80 кг/м3, λА - 0,037 Вт/м·°С                        - 150 мм;
Стена - кирпич керамический рядовой полнотелый (КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50
ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном р-ре М100                                       - 380мм

Отделка (по проекту);
Щелочестойкая сетка ТЕХНОНИКОЛЬ 3600;
Анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H4/H5;
Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОФАС"
СТО 72746455-3.2.1-2018, y=145 кг/м3, λА - 0,040 Вт/м·°С                - 100 мм;
Перегородка - кирпич керамический  рядовой пустотелый одинарный
КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на ц/п растворе марки М75  - 120мм
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 План на отм. 0.000

1. Данный  лист см. совместно с л.6.
2. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа  здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану

109,90.
3. Внутренние перегородки выполнить из кирпича рядового пустотелого одинарного КР-р -пу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012.

на ц/п растворе марки М75.
4. В местах крепления кирпичных  перегородок толщиной 120мм выполнить армирование каркасами из стальной сетки  Ø 3Вр I (ГОСТ

6727-80) с ячейкой 100Х100 мм в трех уровнях: на расстоянии 750мм от пола и потолка и на середине высоты перегородки. В верхние
         три шва кладки по всей длине перегородок уложить сетки из Ø 4Вр I (ГОСТ 6727-80) с ячейкой 100Х100 мм.
5. Размеры перегородок даны без учета чистовой отделки.
6. Противопожарные двери должны иметь противопожарный сертификат и соответствовать пожарной безопасности

N CCПБ, RU ОП002.В01038.
7. Противопожарные двери оборудовать приборами самозакрывания и уплотняющими прокладками.
8. Крепления кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям выполнить аналогично узлам сер.2.230-1в.5.
9. Отверстия в перегородках после прокладки коммуникаций заделать цементно-песчаным раствором М 150.

План на отм. 0.000. Конструкция наружной
стены. Сечение А-А. Конструкция стены
тамбура. Сечение Б-Б.
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«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними
транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом

общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»
6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра»
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Условные обозначения:

- кирпич рядовой пустотелый одинарный КР-р -пу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012.
     на ц/п растворе марки М75                                                                     - 120мм

- кирпич керамический рядовой полнотелый (КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50
ГОСТ 530-2012 на цем.-песч. р-ре М100                                                      - 380мм;
- утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт"
СТО 72746455-3.2.1-2018, y=80 кг/м3, λА - 0,037 Вт/м·°С                         - 150 мм;
- гидро-ветрозащитная - мембрана Tyvek ® Housewrap (или аналог);
- навесная фасадная система с воздушным зазором "ВФ МП " (перекрестная
система) с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton TУ
5285-002-37144780-2012 с покрытием VALORI® 30 мкм;

Наружные стены:
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